
VENTILATORI
ČIST VAZDUH. PERFEKTNA TIŠINA.

Novi  
Gorenje ventilatori

TAJMERAIRLOCK OSETLJIV 
NA VLAGU 

Airlock sprečava da 
neprijatni mirisi i insekti 
prodru u prostoriju iz 
spoljašnje sredine. Otvara 
se automatski kada je 
ventilator uključen.

Tajmer omogućava da 
ventilator radi i nakon što 
je isključen na prekidač. 
Tajmer   je moguće podesiti 
u rasponu od 1 do 25 minuta. 
Ventilator je fabrički podešen 
da radi jos 3 minuta posle 
isključivanja na prekidač.

Ventilator se automatski 
uključuje kada važnost 
pređe zadate vrednosti. 
Vrednosti vlage mogu da se 
podese u opsegu od 40-90 
procenata.
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KUPATILSKI VENTILATORI

Tehnički podaci su informativnog karaktera. Slike u katalogu se razlikuju od uredjaja u prodaji. Gorenje zadržava pravo na izmene u programu. 
Za moćuće greške u katalogu se izvinjavamo.

Gorenje ventilatori se koriste za ventilaciju  
životnog, sanitarnog i radnog  prostora 
u kome želite da izbegnete sakupljanje 
vlage i neprijatnih mirisa. Nihova prednost 
je jednostavna instalacija, moćna 
usisna snaga i jednostavna upotreba. 

Namenjeni su za instalaciju na zid sa 
otvorom koji odvodi vazduh napolje ili u  
ventilacioni  sistem. Moraju biti zaštićeni 
od  kiše, vetra i kontakta  sa  električnim 
instalacijama. Svi elektromotori korišćeni 
u Gorenje ventilatorima su opremljeni sa 

termoosiguračem koji je namenjen da 
prekine dovod električne energije usled 
preoperećenja. Posle vraćanja elektro 
motora na optimalne temperaturne 
vrednosti termoosigurač  automatski 
vraća elektomotor u rad.

Modeli:

BVX150SHS / BVX150STS

Modeli: 

BVX100WS / BVX100WTS
BVX120WTS / BVX120WHS

Model: 

BVN100WS
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MODEL BVN100WS BVX100WS BVX100WTS BVX120WTS BVX150STS BVX120WHS BVX150SHS
Šifra modela 474564 474559 474561 474565 474566 474562 474563
Priključna snaga [V/Hz]  220-240 / 50   220-240 / 50   220-240 / 50   220-240 / 50   220-240 / 50   220-240 / 50   220-240 / 50  
Nivo buke [dB] 33 30 30 33 35 33 35
Potrošnja energije [W] 15 15 15 20 25 20 25
Protok vazduha [m3/h] 70 70 70 120 210 120 210
Airlock da da da da da da da
IP zaštita IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Prekidač da da da da da da da
Tajmer ne ne da da da da da
Senzor vlažnosti ne ne ne ne ne da da
Boja bela bela bela bela nerđajuči čelik bela nerđajuči čelik
Dimenzija
Visina [mm] 158 150 150 175 200 175 200
Širina [mm] 21 21 21 21 25 21 25
Dubina instaliranog ventilatora [mm] 55 72 71 85 96 85 93
Prečnik kanala [mm] 100 100 100 120 150 120 150
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